
 +7 (383) 388-44-89                                   sale@dpk-merbau.ru                                         dpk-merbau.ru 
 

 

Монтажная инструкция 

СТУПЕНЕЙ ДПК МЕРБАУ 
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1. Общие указания.                                        

Монтаж ступеней из дпк осуществляется:                  

На ровные бетонные ступени с 

уклоном не более 1% для стока 

воды. Монтажные лаги 

устанавливаются 

перпендикулярно профилю 

ступени. С шагом не более 400 

мм.    

 

 

 

 

  

На металлический или 

деревянный каркас и 

расстоянием между профилем 

каркаса не более 400мм. 

Ступени крепятся 

непосредственно к каркасу с 

помощью металлических углов.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 При эксплуатации лаги не должны находиться в воде. 

 Для избежания повышенной влажности, под настилом должна быть организована 

хорошая циркуляция воздуха и хороший сток или система дренажа. 

 Для монтажа используйте коррозионно-стойкие шурупы.                     
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2. Монтаж ступеней. 

Вариант 1. 

 

 
 
 

Лаги укладываются перпендикулярно профилю ступени и крепятся к основанию с 

помощью дюбель-гвоздей. Диаметр и длина дюбель-гвоздей подбирается в зависимости от 

материала основания. Все отверстия в лагах высверливаются предварительно и должны 

бытьна 1-2 мм больше, чем диаметр используемых дюбель-гвоздей. 

              

 

 
 

 

Для скрытого крепления ступеней крепим перфорированный уголок из оцинкованной стали 

к нижней части ступени с помощью саморезов.                                                



 +7 (383) 388-44-89                                   sale@dpk-merbau.ru                                         dpk-merbau.ru 
 

 

 

 

 
Укладываем ступени на горизонтальные лаги и фиксируем их к каркасу 

через уголок с помощью саморезов. 

 

Вариант 2. 
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Вплотную к подступенку на каждую горизонтальную лагу монтируем с помощью самореза 

стартовый кляймер.  

 

 

 
 

И далее совершаем действия по аналогии. 
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3. Завершение монтажа. 

 

Крепим подступенок к лагам с помощью саморезов. Для подступенка используйте 
террасную доску или заборную дпк Мербау. 
 

 

При необходимости торцы ступеней закрываются дпк углом, который фиксируется с 

помощью саморезов. 
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ВАЖНО: При монтаже в изделиях из ДПК рассверливаются овальные отверстия под 

саморез. Саморез должен свободно входить в отверстие, фиксация происходит за счет 

шляпки самореза. Это необходимо для того, чтобы при расширении профили из ДПК 

имели возможность смещения пропорционально этому расширению. 

 


